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YCSZ 矿用钻孔瞬变电磁仪 

技术特点 

将探头放置于钻孔中进行发射与接收，提高了探测精度 

可有效识别异常体的空间方位，实现异常体三维准确定位 

实现全空间地质异常体的距离探测和方位识别 

解决一孔之见的问题，扩大了钻孔的控制半径，提高钻孔利用率 

应用实例 

 

      

 



 

 

ZTR6.4 矿用钻孔雷达探测仪 

技术特点 

向钻孔周围 360 度空间发射信号和接收反射信号 

根据接收的反射信号，可以计算分析反射体的距离、形态 

适用于钻孔周围断裂带、空洞、软弱岩层和煤岩分界面等 

采用雷达与钻孔轨迹同步测量，结构模块化设计，探测效率高 

主机基于 Android 系统控制主板设计，体积小、功耗低、易携带 

雷达数据采集 APP 软件操作简单、实时数据、图文并茂 

应用实例 

 

钻孔雷达断层探测成果图 



 

YZD12 矿用钻孔多参数可视化测量仪 

技术特点 

采用先进的、高集成度电子器件设计制造而成的集钻孔轨迹、钻

孔视频、钻孔自然伽马参数及钻孔深度测量于一体的推杆推送式测量

仪器。可广泛应用于地质、防治水、瓦斯抽放等领域。 

测量探管参数 

参数             测量范围        绝对误差 

自然伽马            本底~2500 CPS         <5% 

倾    角             -90°~ 90°             ±0.3° 

方 位 角             0°~ 360°              ±1.5° 

钻孔成像         分辨率：≥700 Lines 

应用实例 

    

钻孔测量成果 



 

YCS2000A 矿用瞬变电磁仪 

技术特点 

接收装置为专用磁探头，受旁侧金属体影响小，抗干扰能力强 

数据处理软件具有迎头超前探测特殊处理方法，结果更加准确 

探测盲区小于 10 米 

    数据采集快捷，探测效果高 

应用实例 

    

   超前探测成果                   测深探测成果 
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YT120(B)矿用音频电穿透仪 

 

技术特点 

仪器收发一体，既可作为发射机使用，又可作为接收机使用 

体积小、施工方便、性能可靠 

可探测工作面底板至顶板 200 米范围内的富水异常区探测 

 

应用实例 

 

 



   

YTZ3(B)矿用地震仪 

 

技术特点 

运用先进的 MEMS 震动传感技术和弱信号提取技术 

无主机、无通信、无大线，减少人力和运输设备的投入 

地面 GPS 同步授时，现场数据自动采集，人机交互简单 

放炮速度快，人员投入少，劳动强度低，施工周期短 

 

应用实例 

 
    



轨迹测量装备 

 

 

功能参数 

YTG3.7 矿用推送式轨迹仪 

 

YZG3.7 矿用钻孔轨迹测量仪 

 

YSDC（A）矿用电磁波随钻测量仪 

 

主要用途 用于地质勘探孔、瓦斯抽放孔、探放水孔、注浆加固孔等钻孔轨迹测量 

测量范围 倾角-90°～90°；方位角 0°～360°；工具面向角 0°～360° 

测量精度 倾角±0.1°；方位角±1°；工具面向角±1° 

控制器类型 防爆手机 防爆手机 防爆电脑 

控制器尺寸 190×90×50mm 154×84×16.8mm 460×252×98mm 

控制器重量 0.3kg 0.3kg 10kg 

探管长度 440mm 590mm 2337mm 

探管外径 Φ21mm Φ23mm Φ42mm 

探管重量 1.4 kg 1.5 kg 13 kg 

探管工作时间 ≥60h ≥720h 单个电池≥120h，配 2 个电池 

探管耐水压 ≥12Mpa 

探管数据传输方式  存储式 实时传输 

控制器与探管连接 线缆/蓝牙连接 线缆/蓝牙连接 电磁波信号实时显示 

使用方式 手动推送测量 随钻测量、手动推送 随钻测量 

配套无磁钻杆    

筛管内测量轨迹    

配套手推杆    

实时显示轨迹    

 



 

YSDC（A）矿用电磁波随钻测量仪 

技术特点 

运用电磁波信号传输的方式，实时显示钻孔的二维、三维轨迹图

形以及深度、倾角、方位角等数据 

具有信号传输速率高、测量时间短、对钻具无特殊要求等特点 

可搭载定向钻机，同时也可搭载常规回转钻机做到轨迹实时测传，

让常规钻进“可视”，实现缩短抽放周期，为智能化矿井建设服务。 

应用实例 

   



     

YHZ90/360 矿用本安型钻机开孔定向仪 

技术特点 

核心器件采用高精度三轴光纤陀螺，实现无基准自动寻北模式 

适用于井下各类钻孔的开孔角度精确测量 

具有体积小、携带方便、不受电磁与铁磁材料影响的特点 

配备两块可拆卸电池 

技术指标 

定向仪基本性能参数 

使用方式 便携式，具有激光指示功能（指示开孔位置） 

尺寸     310×140×160（mm） 

重量       ≤4.9kg  

测量范围 倾角：±90°；方位角：0°～360° 

测量精度 倾角：±0.5°；方位角：±1° 

传感器    高精度三轴光纤陀螺 

重复性  固定方位情况下，多次寻北结果偏差小于 2° 

时间漂移 固定方位情况下，1 小时方位角漂移小于 0.5° 

  



 

YZG3.7 矿用钻孔轨迹测量仪 

技术特点 

可实现回转钻进随钻测量及手动推送两种输送方式 

具有多用、体积小、携带方便，工作时间长等特点 

退钻后连接同步机即可查看钻孔倾角、方位角等参数 

 

YTG3.7 矿用推送式轨迹仪 

技术特点 

仪器测量不依靠钻机可以大大降低现场工人工作负担 

具有轻便、测斜时间短等特点 

退出后连接同步机即可查看钻孔倾角、方位角等参数 

 



         

钻孔轨迹空间数据处理系统 

技术特点 

钻孔轨迹数据快速处理与成图 

煤层顶底板起伏变化趋势、煤层状态三维成图 

应用实例 

 

钻孔轨迹偏差 

 

钻孔轨迹三维成果 



钻孔轨迹测量工程化服务 

 

利用自有全系列轨迹测量设备，对煤矿钻孔施工中轨迹测量全过

程工程化服务，实现一孔一轨迹一报告，具体服务包含： 

1、利用三轴光纤陀螺开孔定向仪开展钻孔开孔定向服务； 

2、根据现场工况及矿方要求，选取随钻轨迹仪、推送式轨迹仪

或无线电磁波轨迹仪进行钻孔轨迹测量； 

3、根据矿方需求，利用钻孔伽马测井仪对钻孔进行测井服务； 

4、井下测量实时数据通过井下环网，上传地面调度中心钻孔轨

迹测量云平台，对数据进行实时显示及处理； 

5、根据最终测量结果，提交专业真实的测量报告。 

  



 

KJ117（A）矿井水文监测系统 

适用范围 

该系统主要用于煤矿井上下水文观测孔水压、水位、水温、采空

区水位、排水明渠、管道流量的实时监测等。可用于矿区联合放水试

验，矿区突水灾害区的预警、预测。 

技术特点 

通过云计算技术实现数据分析和远程维护 

通过大数据分析实现相邻矿区数据共享和数据分析 

通过移动互联网技术实现预警推送和手机终端查询 

 

水文监测成果 



KJ117（A）矿井水文监测技术服务 

矿井水文监测系统技术服务主要涉及系统质保期后，中期预警平

台软件维护及系统设备维护维修、后期监测设备更换升级、平台软件

升级等事项，主要服务内容： 

1、矿井水文监测系统日常运行维护工作，包含系统硬件维修或

更换（人为破坏除外），日常问题处理、系统软硬件不定期升级等； 

2、根据政府及行业政策要求，按周期完成对系统进行升级改造

满足安监部门政策文件要求； 

3、每月提交水位监测数据台账，绘制各相关的水文监测参数历

时变化曲线图及流场图，提出有针对性的技术报告，准确指引生产。  



KJ959 煤矿微震监测系统 

适用范围 

实现煤层和围岩破裂过程、强度和范围监测；矿震和冲击地压监

测预警；顶底板导水裂隙带发育过程监测等。 

技术特点 

具有对地震波信号的不间断采集、存储、处理等功能 

采用 MEMS 震动传感技术、弱信号提取技术，确保实时、精确 

应用实例 

      

突水预警监测               煤层气压裂监测 

KJ959 煤矿微震监测系统运维服务 

微震监测系统需保证实时在线监测运行，西安院提供质保期外系

统全生命周期的技术运维服务，运维服务内容主要包括： 

1、安排专人对已安装系统进行日常维护保养； 

2、对已安装系统设备进行搬家回收重新安装等服务； 

3、对实时及历史采集数据进行导出整理服务。



 

ZDJ11（A）矿井电法监测系统 

适用范围 

针对工作面底板充水水源导升高度监测问题，研发的光纤光栅传

感和多频连续电法水害综合监测技术与装备，形成基于光纤光栅传感

技术的多参数矿井充水水源监测系统。实现井下“立体”充水水源动态

变化监测。 

技术特点 

对矿井突水通道发展以及突水事故发生变化过程进行动态监测 

通过伪随机码处理技术实现了井下抗干扰 

通过小信号识别技术实现了高精度采集 

应用实例 

     
工作面电阻率监测成果图 



ZDJ11（A）矿井电法监测系统运维服务 

矿井电法监测系统需保证实时在线监测运行，西安院提供质保期

外系统全生命周期的技术运维服务，运维服务内容主要包括： 

1、安排专人对已安装系统进行日常维护保养； 

2、对已安装系统设备进行搬家回收重新安装等服务； 

3、对实时及历史采集数据进行导出整理服务。



煤矿水害监测预警系统 

适用范围 

系统融合多源数据采用多级预警形式进行突水灾害预测、预警，

基于水文监测、微震监测、电阻率监测、应力应变、地质沉陷等数据，

实现主要含水层、出水点、重点密闭、中央水仓等重点部位的监测、

预警。 

技术特点 

基于对水文监测实时数据与矿井主要含水层、涌水点水质监测数

据的分析，开发完成矿井水文监测预警系统，系统能够实现顶板主要

含水层、井下主要出水点、井下重点密闭、各主要水泵房等重点部位

的监测数据的实时分析与预测、预警；微震监测可以用来监测岩石破

裂的过程，电阻率监测可以监测岩石破裂过程中是否形成导水通道，

从而监测底板、顶板的是否具有突水风险。 

应用实例 

   

突水预警监测成果  



矿用随掘地震监测系统 

适用范围 

以采煤机截割煤壁产生的振动信号作为震源，通过在回采工作面

两顺槽布设地震传感器实时接收信号，利用地震反演和成像技术实现

工作面内部煤层中断层、陷落柱、煤层变薄区等静态地质条件精细探

测以及顶板破碎带、应力集中区、突出危险区等动态灾变条件监测预

警，为煤矿智能无人安全开采提供数据支撑。 

技术特点 

震源安全、绿色、可重复，无需井下放炮 

随采随探，对生产无影响，解决探测与生产矛盾 

“长曝光”高精度，海量数据分析处理，高精度 

实时处理、动态成像，5min 动态更新 

高精度：能够探测落差 2m 以上的断层、陷落柱、采空区等。 


